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CONTENIDO
03   HPA Módulos para manejo de Placas  de 4 m X 4000 kg

04   HPD Para manejo de Placas de hasta 4m X 4000 kg, con interruptor de Encendido/Apagado (ON/OFF)

05   HPC Para manejo de Placas de hasta 4m X 4000 kg, con panel de Control

06   HPB HPB Electro-Permanente para cargas de hasta 3m X 3000 kg, opera con baterías

07   HPT para manejo de Placas de hasta 6.1 m X 20000 kg de peso

09   HPS Para manejo de placas y bloques de hasta 6.1 m X 30000 kg

11   HPM Para manejo de Placas de hasta 16 m X 25000 kg

13   HPR Para manejo de barras redondas de hasta 8 m X 3000 kg

15   HPE Electro-Imán para cargas de 1.5 m X 5000 kg, opera con baterías

16   PLN Levantador magnético para espacios confinados para cargas de hasta 3 m X 1000 kg

17   SAFER  Levantador magnético permanente de uso general para cargas de hasta 4 m X 5000 kg

18   SAFER-T  Levantador magnético para láminas delgadas, para cargas de hasta 3 m x 1000 kg

19   SAFER-R  Levantador magnético para barras redondas, para cargas de hasta 3.5 m X 3000 kg

20   PAR Levantador para cargas verticales

21   BLM Vigas Espaciadoras

22   NLT Levantador operado neumáticamente
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Soluciones Magnéticas Insuperables
para Manejo de Materiales
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CONTENIDO

Soluciones Magnéticas Insuperables
para Manejo de Materiales

�„��Los Levantadores Magnéticos Helmholtz cumplen
con especificaciones BTH-1 y B30.20

�„��Los Levantadores Magnéticos Helmholtz cumplen
con especificaciones BTH-1 y B30.20

�„��Todas las representaciones magnéticas están
directamente relacionados con la forma y el
tamaño actual. 

�„��Todas las representaciones magnéticas están
directamente relacionados con la forma y el
tamaño actual. 
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SOPH ofrece la línea más completa de soluciones 
para sujeción magnética en procesos de maquinado, 
sujeción de moldes de inyección de plástico y 
troqueles, y manejo de materiales. 

Desde comienzos de 1998 hasta ahora, Soph posee 
las marcas Brisc, Magbo y Helmholtz para sujeción 
en procesos de maquinado, sujeción de moldes de 
inyección de plástico y troqueles, y manejo de 
materiales respectivamente. Con base en 
Hamburgo, Alemania, después de años de desarrollo 
Soph cuenta con operaciones en EUA y China. 

Soph Ltd instaló un planta de fabricación en Fenton, 
Michigan en 2019. 
Emparejado con uno de los inventarios más 
completos, e ingenieros de ventas y de servicio 
altamente capacitados, Soph ha creado una base de 
referencia sustancial en Europa, América del Norte y 
el Lejano Este en relativamente poco tiempo. 
Nuestra habilidad para proveer respuestas técnicas y 
servicio inmediatos, diseños a la medida, 
especificaciones de Equipo Original y con nuestras 
líneas de producto nos mantenemos a la cabeza. 

Con soluciones específicas y creativas Soph se 
perfila como uno de los  mejores proveedores 
disponibles en cuanto a fijación magnética. 
Dedicados a proporcionar el major producto con el 
mejor desempeño adecuado para cada aplicación. 
Tenemos capacidad de proveer soluciones a la 
medida de nuestros clientes con productos 
estandarizados que representan un valor inigualable 
en ciclos de mercado substancialmente menores.

SISTEMAS MAGNÉTICOS
DE LEVANTE



03 HPA

HPA
LEVANTADOR ELECTROMAGNÉTICO

Electro-Imán de alta potencia para operaciones de procesos de 
chatarra o similares.

75% en ciclo máximo de desempeño de levante a lo largo del 
turno de trabajo. 
Construcción sólida.
Placa inferior soldada a base de manganeso para durabilidad. 
Cumple con especificaciones B30.20 y BTH-1.
Guía externa con desconexión rápida. 
Cadenas de acero aleado para máxima durabilidad. 
Excelente relación peso-potencia a 230 VCD. 

Aplicaciones

Características

Dimensiones               mm(pulg)  

Patios de chatarra  Patios de reciclado
Acereras   Talleres de placas de acero
Aplicaciones diseñadas especialmente con multiples 
magnetos y controles automáticos. 

Modelo Tamaño B C
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11
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24

780 (30.7)

1085 (42.7)

1270 (50.0)

1290 (50.8)

1360 (53.5)

1670 (65.7)

1600 (63.0)

1900 (74.8)

2100 (82.7)

140 (5.5)

175 (6.9)

220 (8.7)

250 (9.8)

350 (13.8)

370 (14.6)

370 (14.6)

400 (15.7)

450 (17.7)

90 (3.5)

125 (4.9)

150 (5.9)

175 (6.9)

210 (8.3)

230 (9.1)

230 (9.1)

250 (9.8)

280 (11.0)

28 (1.1)

38 (1.5)

45 (1.8)

50 (2.0)

60 (2.4)

75 (3.0)

75 (3.0)

80 (3.1)

90 (3.5)

Modelo Diámetro Voltaje (V) CD Amperaje
(en frío) (A)

 
KW Peso Neto Fundición Pesada  #1  Fundición Pesada #2  

HPA

HPA

HPA

HPA

HPA

HPA

HPA

HPA

HPA

 
 

 

 
 

 
 

800 (31.50)

900 (35.43)

1100 (43.31)

1300 (51.18)

1500 (59.06)

1650 (64.96)

1800 (70.87)

2100 (82.68)

2400 (94.49)

Rotación

230

230

230

230

230

230

230

230

230

12

18

28

41

54

56

74

99

118

3

4

6

9

11

12

16

22

26

620 kg / 1366 lb

735 kg / 1620 lb

1500 kg / 3306 lb

2280 kg / 5026 lb

3175 kg / 7000 lb

3840 kg / 8465 lb

4690 kg / 10340 lb

7810 kg / 17218 lb

10115 kg / 22300 lb

480 kg / 1058 lb

600 kg / 1322 lb

1000 kg / 2204 lb

1400 kg / 3086 lb

1900 kg / 4188 lb

2300 kg / 5070 lb

2750 kg / 6062 lb

3500 kg / 7716 lb

4600 kg / 10141 lb

150 kg / 330 lb

250 kg / 551 lb

450 kg / 992 lb

700 kg / 1543 lb

1100 kg / 2425 lb

1300 kg / 2866 lb

1600 kg / 3527 lb

2200 kg / 4850 lb

2850 kg / 6283 lb

-

-

150 kg / 330 lb

250 kg / 551 lb

400 kg / 881 lb

500 kg / 1102 lb

600 kg / 1322 lb

900 kg / 1984 lb

1300 kg / 2866 lb

Tamaño

8

9

11

13

15

16

18

21

24
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HPC
LEVANTADOR MAGNÉTICO ELECTRO-PERMANENTE CON CONTROL

Características

Combinación de magneto y control en un equipo 
sencillo con desconexión rápida.

Especificaciones      mm (pulg.)

Tecnología Electro-Permanente, lo que significa que la 
sujeción magnética  permanece aún ante una falla súbita de 
energía eléctrica. 
La botonera incluida, le facilita notablemente el manejo al 
operador.
La conexión rápida lo hace muy manejable. 
Botonera con luces indicadoras en el panel del modulo 
magnético. 
Posee una secuencia de prueba con potencia magnética 
reducida lo que confirma un levantamiento seguro en cada 
occasion. 

Aplicaciones

Para manejo de placas, bloques, barras y partes terminadas. 

W

L

PICK UP FULL MAG SAFE DEMAG

H

model no.

www.soph-hamburg.de

serial  no.

5 KVA�����.�*�Â�Â �����������¡

HPC-1000

150000003

®
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HPB
LEVANTADOR MAGNÉTICO CON CONTROL REMOTO

Características

Este tipo de magnetos son compactos, móviles y autocontenidos. 
Utilizan una  batería para trabajo pesado de 12 V.
Esta batería, como fuente de alimentación, libera del uso de cuerdas y 
cables. Una ventaja adicional, es su utilidad en áreas donde no hay 
electricidad.  
El Control Remoto permite cargar y descargar en grandes mesas de 
oxicorte o láser. 

Más de 600 operaciones de Magnetizado/Desmagnetizado sin recarga de 
baterías. Las baterías requieren ser cargadas una vez a la semana en lugar 
de todos los días, lo que incrementa su duración en comparación con 
baterías regulares de electro-magnétos.
Con el diseño electro-permanente, la energía eléctrica solo se requiere 
durante unos segundos para activar o desactivar el magneto; lo que significa 
que una falla repentina de energía no modifica la fuerza de sujeción 
magnética. 
En caso de que la capacidad de la batería esté baja, la magnetización o 
desmagnetización se desconecta; el parpadeo de la luz indicará el estado de 
la batería. 
Incluye un cargador a 220-240V para un ciclo de 8 horas. 
El Control Remoto opera incluso a más de 35 metros de distancia. 
HSS (Helmholtz Safety System) Sistema de Seguridad Helmholtz, previene 
la Desmagnetización mientras la carga está suspendida. 
La Magnetización / Desmagnetización puede hacerse usando los botones 
del Levantador Magnético o vía Control Remoto.
La combinación de la guarda y la barra de manipulación, hace al Levantador 
Magnético, robusto y fácil de usar. 
La estructura del monoblock hace al equipo fuerte y libre de mantenimiento.

Aplicaciones

Movimiento de placas, bloques, barras o producto terminado desde largas distancias, 
especialmente es útil para carga en maquinaria o mesas de oxicorte. 

�.�"�( �%�&�.�"�(
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HPT
LEVANTADOR MAGNÉTICO ELECTRO-PERMANENTE PARA PLACAS Y BARRAS

Para manejar placas individuales
o bloques de producto semiterminado

Los módulos magnéticos electro-permanentes 
HPT, son la respuesta ideal para el manejo de 
placas o bloques.
Completamente ajustable puede desagrupar 
hojas metálicas de hasta 5 mm. 

Excelente relación peso-potencia. 
La activación del circuito magnético 
multi-polos evita el magnetismo residual y 
proporciona un alto desempeño con poca 
profundidad de flujo magnético para mayor 
versatilidad. 
Monoblock resistente con un marco robusto 
de acero de 3.7 pulgadas de espesor. 

AplicacionesCaracterísticas Operacionales Estándar

Características de Seguridad Estándar

Nivel de Potencia adjustable para levantar
láminas y placas según se requiera. 
Control Remoto
Sin magnetismo residual.
Flujo magnético de baja profundidad.
Secuencia de levante de prueba ajustable. 
Luces indicadoras de estado.
La tecnología Electro-Permanente ahorra energía.
Sin partes móviles sujetas a desgaste.
Panel de Control integrado para una fácil 
instalación. 

La tecnología Electro-Permanente evita que la carga se 
desprenda en caso de una pérdida súbita de energía. 
La secuencia de levantamiento de prueba, previene el 
manejo de cargas inseguras gracias al límite del 
espacio entre la carga y el magneto; por la geometría 
de la carga o la aleación de la carga que se maneja. 
Con luces indicadoras que permiten al operador 
conocer siempre el estado de la carga.
El Control Remoto mantiene al usuario  a sana distan-
cia mientras se opera el magneto.  

El Interruptor de seguridad previene la desmagnetización 
de la carga si no está colocada seguramente en el piso. 
CSS (Sensor del Sistema de Corriente), que asegura, que 
tanto el control como el magneto, operan adecuadamente. 
Botón de Seguridad para prevenir la desmagnetización 
accidental. 

Opcionales:
1. Zapatas de los Polos removibles.
2. Controles duales.
3. Sensor de Temperatura.
4. Versión para Alta Temperatura sobre pedido. 
5. Alimentación a Corriente Directa CD.
6. Interfase con el Control de la Grúa.
7. Sensor MSD (Sensor de Saturación Magnética) que permite 
    verificar la saturación en cada levantamiento. 

Distribuidores y Centros de Servicio de Aceros, Talleres de 
Moldes y Troqueles, Fabricantes, Acerías para tratamiento 
térmico, Bodegas de Acero, Talleres de Maquinado. 
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Especificaciones       mm(pulg.)

Modelo A       B  C D E  F  G  H  I L
HPT 50    1540 (60.6) 446 (17.6)  108 (4.3) 259 (10.2) 440 (17.3) 760 (29.9) 250 (9.8) 130 (5.1) 9 (0.35)
HPT 100 1540 (60.6)  446 (17.6)  108 (4.3) 259 (10.2) 740 (29.1) 870 (34.3) 250 (9.8) 130 (5.1) 9 (0.35)
HPT 150 1640 (64.6) 456 (18.0) 118 (4.6) 259 (10.2) 980 (38.6) 1130 (44.5) 250 (9.8) 130 (5.1) 9 (0.35) 1223 (48.1)

HPT 200 1640 (64.6) 456 (18.0) 118 (4.6) 259 (10.2) 1220 (48.0) 1350 (53.1) 270 (10.6) 140 (5.5) 9 (0.35)  1462 (57.6)

823 (32.4)
  1004 (39.5)

Capacidades de Carga       mm(pulg.)

Modelo
Peso

Espesor Ancho Longitud Capacidad de Carga

HPT Mínimo Máximo Mínima Máxima Máxima

HPT 50 600 kg /1320 lb 8 (0.3) 3500 (137.80) 1000 (39.37) 6100 (240.16) 5000 kg/11000 lb
HPT 100 800 kg / 1760 lb 8 (0.3) 3500 (137.80) 1000 (39.37) 6100 (240.16) 10000 kg/22000 lb

HPT 150 1150 kg / 2530 lb 8 (0.3) 3500 (137.80) 1000 (39.37) 6100 (240.16) 15000 kg/33000 lb

HPT 200 1580 kg / 3480 lb 8 (0.3) 3500 (137.80) 1000 (39.37) 6100 (240.16) 20000 kg/44000 lb

HPT
MAGNETO ELECTRO-PERMANENTE PARA LEVANTAR PLACAS Y BLOQUES

E

H

A

G

80

B

I
C

D

F

L

12
50
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HPS
MAGNETO ELECTRO-PERMANENTE PARA LEVANTAR PLACAS Y BLOQUES

Para manejo de placas y bloques forjados.

Los módulos Electro-Magnéticos Permanentes 
HPS están diseñados para levanter cargas con 
separaciones mayores entre la carga y el 
magneto.

Aplicaciones:Características Operacionales Estándar:

Características Operacionales Estándar:

Nivel de Potencia adjustable para desagrupar láminas y 
placas según se requiera. 
Control Remoto
Sin magnetismo residual.
Flujo magnético de baja profundidad.
Secuencia de levante de prueba ajustable. 
Luces indicadoras de estado.
La tecnología Electro-Permanente ahorra energía.
Sin partes móviles sujetas a desgaste.
Zapatas de los Polos removibles para  larga duración.

La tecnología Electro-Permanente evita que la carga 
se desprenda en caso de una pérdida súbita de 
energía. 
La secuencia de levantamiento de prueba, previene 
el manejo de cargas inseguras gracias al límite del 
espacio entre la carga y el magneto, por la geometría 
de la carga o la aleación de la carga que se maneja. 
Con luces indicadoras que permiten al operador 
conocer siempre el estado de la carga. 
El Control Remoto mantiene al usuario  a sana 
distancia mientras se opera el magneto. 

El Interruptor de seguridad previene la desmagne-
tización de la carga si no está colocada seguramente 
en el piso. 
CSS (Sensor del Sistema de Corriente), que asegura 
que tanto el control como el magneto operan adecua-
damente. 
Botón de Seguridad para prevenir la Desmagne-
tización accidental. 

Opcionales:
1. Zapatas de los Polos removibles.
2. Controles duales.
3. Sensor de Temperatura.
4. Versión para Alta Temperatura sobre pedido. 
5. Alimentación a Corriente Directa CD.
6. Interfase con el Control de la Grúa.
7. Sensor MSD (Sensor de Saturación Magnética) que permite 
    verificar la saturación en cada levantamiento. 

Distribuidores y Centros de Servicio de Aceros, Talleres de 
Moldes y Troqueles, Fabricantes, Acerías para tratamiento 
térmico, Bodegas de Acero, Talleres de Maquinado.

09 HPS

Circuito de 4 Polos para mayor 
concentración de fuerza magnética. 
   
Magneto de Alta Potencia.

Monoblock resistente con un marco 
robusto de acero de 3.7 pulgadas de 
espesor.



Especificaciones       mm(pulg.)

Modelo A       B  C D E  F  G  H  I L
HPS 50    1820 (71.7) 645 (25.4) 285 (11.2) 190 (7.5) 460 (18.1) 760 (29.9) 250 (9.8) 130 (5.1) 17 (0.7)
HPS 100 1820 (71.7)  645 (25.4) 285 (11.2) 270 (10.6) 620 (24.4) 850 (33.5) 250 (9.8) 130 (5.1) 17 (0.7)
HPS 150 1820 (71.7) 645 (25.4) 285 (11.2) 330 (13.0) 740 (29.1) 970 (38.2) 250 (9.8) 130 (5.1) 17 (0.7) 1180 (46.5)

HPS 200 1850 (72.8) 645 (25.4) 285 (11.2) 400 (15.7) 880 (34.6) 1110 (43.7) 270 (10.6) 140 (5.5) 17 (0.7)  1374 (54.1)

822 (32.4)
 1024 (40.3)

 1547 (60.9)HPS 250 1850 (72.8) 647 (25.5) 290 (11.4) 450 (17.7) 980 (38.6) 1300 (51.2) 270 (10.6) 140 (5.5) 17 (0.7)

Capacidades de Carga  mm(pulg.)

Modelo  
Peso

Espesor Ancho Longitud Capacidad de Carga

HPS Mínimo Máximo Mínima Máxima. Máxima

HPS 50 1280 kg/2820 lb 30 (1.18) 3500 (137.80) 1000 (39.37) 6100 (240.16) 5000 kg/11000 lb
HPS 100 1760 kg/3880 lb 30 (1.18) 3500 (137.80) 1000 (39.37) 6100 (240.16) 10000 kg/22000 lb

HPS 150 2280 kg/5030 lb 40 (1.57) 3500 (137.80) 1000 (39.37) 6100 (240.16) 15000 kg/33000 lb

HPS 200 2970 kg/6550 lb 40 (1.57) 3500 (137.80) 1000 (39.37) 6100 (240.16) 20000 kg/44000 lb
HPS 250 4000 kg/8820 lb 80 (3.15) 3500 (137.80) 1000 (39.37) 6100 (240.16) 25000 kg/55000 lb

G

H

Dx D

ExE

I
C

B

A

20
0

L

F

HPS
MAGNETO ELECTRO-PERMANENTE PARA LEVANTAR PLACAS Y BLOQUES
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Aplicaciones

HPM

Características:

LEVANTADOR MAGNÉTICO ELECTRO-PERMANENTE PARA MANEJO DE PLACAS

Capacidad de separación de grupos de láminas de hasta 
5 mm de espesor.  

La tecnología Electro-Permanente evita que la carga se 
desprenda en caso de una pérdida súbita de energía. 
Se levantan placas sin uso de amarres, eslingas o cadenas, 
sujetas a desgaste. 
Con Control Remoto.
El Sistema de Seguridad Helmholtz 
HSS (Helmholtz Safety System) previene la Desmagnetización 
de la carga cuando está suspendida. 
Potencia variable para desagrupar  láminas de forma segura. 
Viga de extension ajustable hidráulicamente, lo que incrementa 
la seguridad, versatilidad y eficiencia. 
Los módulos se pueden posicionar  longitudinal y transversal-
mente para adecuarse a placas más cortas o esbeltas.
La función de levante de prueba asegura el manejo de la carga 
al garantizar un factor de seguridad en cada levantamiento. 

Máxima distancia en voladizo

1620
5 mm

1710
6 mm

1800
7 mm

1860
8 mm

2100
10 mm

2340
12 mm

2580
15 mm

3060
18 mm

3240
20 mm
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Capacidades de Carga       mm(pulg.)

Modelo
Peso

Espesor Capacidad de Carga

HPM Mínimo

Longitud

Mínima Máxima Máxima

HPM 4/75 3600 kg/7920 lb 5 (0.20) 3000 (118.11) 7500 kg/16500 lb  12500 (492) 500 (19.69) 2500 (98.43)
HPM 4/100 3600 kg/7920 lb 5 (0.20) 3000 (118.11) 10000 kg/22000 lb  12500 (492) 500 (19.69) 3500 (137.80)

HPM 4/120 3600 kg/7920 lb 5 (0.20) 3000 (118.11) 12000 kg/26400 lb  12500 (492) 500 (19.69) 3500 (137.80)

3500 (137.80)

3500 (137.80)

HPM 4/140 3600 kg/7920 lb 8 (0.31) 3000 (118.11) 14000 kg/30800 lb  12500 (492) 500 (19.69)
HPM 4/180 3600 kg/7920 lb 8 (0.31) 3000 (118.11) 18000 kg/39600 lb  12500 (492) 500 (19.69)

HPM 6/100 4800 kg/10560 lb 5 (0.20) 2800 (110.24) 16000 (629.92) 500 (19.69) 2500 (98.43)
HPM 6/140 4800 kg/10560 lb 5 (0.20) 2800 (110.24)

10000 kg/22000 lb
16000 (629.92) 500 (19.69) 3500 (137.80)

HPM 6/180 4800 kg/10560 lb 5 (0.20) 2800 (110.24)
14000 kg/30800 lb

16000 (629.92) 500 (19.69) 3500 (137.80)

3500 (137.80)

3500 (137.80)

HPM 6/200 4800 kg/10560 lb 8 (0.31) 2800 (110.24)
18000 kg/39600 lb

16000 (629.92) 500 (19.69)
HPM 6/250 4800 kg/10560 lb 8 (0.31) 2800 (110.24)

20000 kg/44000 lb

25000 kg/55000 lb16000 (629.92) 500 (19.69)

Ancho

Mínimo Máximo

HPM
LEVANTADOR MAGNÉTICO ELECTRO-PERMANENTE PARA MANEJO DE PLACAS

HPM 6
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Modelo
Peso

Espesor Capacidad de Carga

HPM Mínimo

Longitud

Mínima Máxima Máxima

Ancho

Mínimo Máximo



HPR
LEVANTADOR MAGNÉTICO ELECTRO-PERMANENTE PARA VIGAS REDONDAS

Para manejo de barras redondas/tuberías
terminadas o semiterminadas.

Los módulos magnéticos electro-permanentes HPR son 
la respuesta ideal para el manejo de cargas redondas o 
tanques con una separación limitada entre el magneto y 
la carga.  

Excelente relación Carga-Potencia.
El circuito de potencia magnética Multi-Polos asegura el 
no magnetismo residual y un alto desempeño a una baja 
penetración de flujo magnético.
Carga máxima de trabajo de hasta 10 Toneladas. 

Aplicaciones

Características Operacionales Estándar:

Nivel de potencia ajustable para desagrupar láminas 
y placas según se requiera. 
Control Remoto.
Sin Magnetismo Residual.
Baja penetración de Flujo Magnético
La función de levante de prueba asegura el manejo 
de la carga al garantizar un factor de seguridad en 
cada levantamiento.
Luces de estado
La tecnología Electro-Permanente ahorra energía. 
Sin partes móviles sujetas a desgaste.
Controles integrados para fácil instalación. 

La tecnología Electro-Permanente evita que la 
carga se desprenda en caso de una pérdida 
súbita de energía. 
La secuencia de levantamiento de prueba, 
previene el manejo de cargas inseguras gracias 
al límite del espacio entre la carga y el magneto, 
por la geometría de la carga o la aleación de la 
carga que se maneja. 
Con luces indicadoras que permiten al operador 
conocer siempre el estado de la carga. 
El Control Remoto mantiene al usuario a sana 
distancia mientras se opera el magneto. 
El Interruptor de seguridad previene la desmag-
netización de la carga si no está colocada 
seguramente en el piso. 
CSS (Sensor del Sistema de Corriente), que 
asegura que tanto el control como el magneto 
operan adecuadamente. 
Botón de Seguridad para prevenir la desmagne-
tización accidental. 

Opcional:
1. Zapatas de Polos removibles.
2. Controles duales.
3. Sensor de Temperatura.
4. Versión para Alta Temperatura bajo pedido. 
5. Alimentación con Corriente Directa CD.
6. Interfase con el control de la grúa.
7. Sensor MSD (Magnetic Saturation System) 
    para verificar la Saturación Magnética. 

Distribuidores y Centros de Servicio de Aceros, 
Talleres de Moldes y Troqueles, Fabricantes, Acerías 
para tratamiento térmico, Bodegas de Acero. 
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Características Estándar de Seguridad:



Alimentación Eléctrica Control

Control Remoto

Cable Carrete Retractil

Conexión rápida HARTING

HPR

HPR
LEVANTADOR MAGNÉTICO ELECTRO-PERMANENTE PARA VIGAS REDONDAS
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HPE
LEVANTADOR ELECTROMAGNÉTICO

Este tipo de magnetos versátiles se usan en 
muchas áreas y aplicaciones: manejo de placas, 
troqueles, componentes maquinados, hierro/a-
cero colado o forjado con superficies suaves.
Estos magnetos operados con baterías son 
extremadamente útiles a través de la planta en 
áreas de recibo y entrega, almacenaje, 
colocación de piezas cortadas con sierra 
mecánica o de procesos de corte con acetileno 
o soldadura, o en otras máquinas herramientas 
como rectificadoras, conformadoras, prensas de 
taladrado y mucho más. 

Los magnetos con baterías de uso pesado de 
12 VCD pueden encenderse y apagarse con el 
control táctil al frente del magneto o con el 
control remoto manual. 

Este tipo de magnetos son compactos, versátiles y 
autocontenidos. Utilizan una batería de 12 Voltios. 
Al ser alimentados con una batería, quedan libres de 
cuerdas y cables que los restrinjan. Como una ventaja 
también se pueden utilizar en lugares donde no hay 
acceso a energía eléctrica.

Dimensiones             mm(pulg.)

Cargador “inteligente” que previene 
sobre-cargas o recargas de baterías 
con alguna celda dañada.
El sonido de alarma de seguridad y la 
luz intermitente, indican batería baja. 
El Control Remoto mantiene al opera-
dor a una distancia sana mientras se 
opera el magneto. 
Interruptor de Seguridad que previene 
la Desmagnetización a menos que la 
carga se encuentre segura en el piso. 

Aplicaciones
Distribuidores y Centros de Servicio de Aceros, Talleres de 
Moldes y Troqueles, Fabricantes, Acerías para tratamiento 
térmico, Siderúrgicas, Bodegas de Acero.

Modelo Tamaño Longitud
 

Ancho Altura al gancho de la grúa Peso Neto Peso de Envío

HPE 414 (16.3) 218 (8.6)
 

559 (22) 86 kg / 190 lbs 91 kg / 200 lbs

HPE 533 (21) 
 

244 (9.6) 584 (23) 125 kg / 275 lbs 132 kg / 290 lbs

HPE 1219 (48)
 

244 (9.6) 584 (23) 254 kg / 560 lbs 263 kg / 580 lbs

HPE 1524 (60) 305 (12) 584 (23) 295 kg / 650 lbs 318 kg / 700 lbs

Las baterías no se incluyen

 1300   

 2500

 3600

 5000

Características:
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Modelo Tamaño Carga Máxima
de la Placa

 
   

HPE 
 

HPE 

 
HPE 

 
HPE 

 1300   

 2500

 3600

 5000

1350 kg / 3000 lb

2500 kg / 5500 lb

3640 kg / 8000 lb

5000 kg / 11000 lb

40 (1.57)

50 (1.97)

50 (1.97)

50 (1.97)

2000 (78.74)

2500 (98.43)

3000 (118.11)

3600 (141.73)

2000 (78.74)

2500 (98.43)

3000 (118.11)

3600 (141.73)

Espesor Mínimo
de la Placa

Longitud Máxima
de la Placa

Ancho Máximo
de la Placa



PLN
LEVANTADOR PERMANENTE

Aplicaciones 

Adecuado para levanter láminas y barras redondas.
Alta fuerza de sujeción en un equipo de tamaño 
compacto y pequeño. 
El mecanismo de Magnetización y Desmagnetización 
se opera facilmente en un ángulo pequeño. 
El mecanismo también previene la desmagnetización 
accidentalmente. 
Es estable porque posee un área de sujeción grande. 
El gancho para levante es reemplazable lo que es 
bueno para aplicaciones especiales. 

Características:

Especificaciones        mm(pulg.)

Capacidad de Carga  mm(pulg.)

 Modelo    Tamaño                                                 A                  B                 L                      L1                H1               H2                F                G             Peso Neto

   PLN            150              150 kg / 330 lb           200 (7.87)     90 (3.54)      132 (5.2)       162 (6.38)      90 (3.54)      53 (2.09)      36 (1.42)      28 (1.1)      8 kg / 17.6 lb

   PLN            300              300 kg / 660 lb           200 (7.87)     90 (3.54)      232 (9.13)     262 (10.31)    90 (3.54)      70 (2.76)      50 (1.97)     40 (1.57)    13 kg / 28.6 lb

   PLN            600             600 kg / 1320 lb         280 (11.02)   136 (5.35)    270 (10.63)    300 (11.81)   136 (5.35)     95 (3.74)      65 (2.56)     50 (1.97)    36 kg / 79.2 lb

   PLN           1000           1000 kg / 2200 lb        350 (13.78)   175 (6.89)    400 (15.75)    447 (17.60)   175 (6.89)     95 (3.74)      65 (2.56)     50 (1.97)     70 kg / 154 lb

 Modelo   Tamaño 

   PLN         150 150 kg / 330 lb 15 (0.59) 1000 (39.37) 60 kg / 132 lb                         6 (0.24)                                 150 (5.9)

   PLN         300 300 kg / 660 lb 20 (0.79) 2000 (78.74) 120 kg / 264 lb                      10 (0.39)                              180 (7.09)

   PLN        1000      1000 kg / 2200 lb            40 (1.57)                  3000 (118.11)                400 kg / 880 lb                      25 (0.98)                            280 (11.02)

        
   PLN         600 600 kg / 1320 lb 25 (0.98) 2500 (98.43) 240 kg / 528 lb                      15 (0.59)                              250 (9.84)

Peso Máximo
de la Placa

Espesor mínimo
de la Placa

Longitud Máxima
de la Placa 

Máxima Carga
de Barra Redonda

Espesor mínimo
de Barra Redonda

Diámetro Máximo
de Barra Redonda
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Magneto Permanente para cargar en  habitaciones 
pequeñas o sitios en que se requiere magnetizar y 
desmagnetizar muy frecuentemente.

Carga de
Trabajo Segura 



SAFER
LEVANTADOR MAGNÉTICO PARA USO GENERAL

Características:

Aplicaciones:

Especificaciones       mm(pulg.)

Capacidades de Carga   mm(pulg.)

Para levantar material ferromagnético. 
Con nuestro sistema patentado, se levanta la carga
con ½ de la potencia magnética para una elevación segura. 

1/2

 



SAFER-T
MAGNETO PARA LÁMINAS DELGADAS

Capacidades de Carga    mm(pulg.)

Características:

Con una penetración de flujo magnético menor que la 
de nuestros levantadores regulares.
Para manejo seguro de láminas delgadas.
Para desagrupar de láminas delgadas, una a la vez. 
Ahora con el SAFER-T, puedes manejar láminas 
delgadas fácilmente y de forma segura. 

Especificaciones       mm(pulg.)

Diseño especial que permite una profundidad 
controlada de flujo magnético. 
Con alta potencia magnética pero con flujo de baja 
penetración, diseñado específicamente para desa-
grupar láminas delgadas. 
También puede ser utilizado en láminas gruesas. 
Función “SAFER” para prueba de carga.

Aplicaciones

Láminas delgadas de hasta 10 mm (0.39 pulg.), barras, tubería, 
placas, bloques, moldes, troqueles, fundiciones y material sobrante. 

 SAFER-T 150 150 kg/330 lb 10 (0.39) 1200 (47.24) 60 kg/132 lb                       60 (2.36) 180 (7.09)

 SAFER-T 250        250 kg/550 lb              12 (0.47) 1500 (59.06)                100 kg/220 lb                      60 (2.36)                               180 (7.09)



SAFER-R
LEVANTADOR EN V DE ALTA CAPACIDAD PARA BARRAS REDONDAS

Capacidad de carga aumentada con Polos profundos en V, 
lo que conlleva una mayor superficie de contacto para 
cargas redondas. Versatilidad para cargas planas cuando 
se requiera. 
SAFER-R tiene una mayor capacidad de carga en barras 
redondas en comparación con levantadores magnéticos de 
uso general.

Especificaciones       mm(pulg.)

Polos en V de mayor profundidad que un SAFER regular, 
lo que ofrece condiciones más seguras al manipular  
barras redondas.
Mejor desempeño en barras redondas que los levantado-
res de uso general.
Mayor estabilidad en piezas redondas.
Buena capacidad para materiales planos.
Función “SAFER” para prueba de carga con ½ de la 
potencia magnética.

Aplicaciones:

Características:

Redondo o plano, la forma más segura de manipular una carga. 

 

 SAFER-R 1200 1200 kg/2640 Ib 40 (1.57)                    3050 (120)                  500 kg/1100 lb                       80 (3.15) 360 (14.17)

        
 SAFER-R 2000 2000 kg/4400 Ib 55 (2.17)                    3050 (120)                 1000 kg/2200 lb                      80 (3.15)                             460 (18.11)

        
 SAFER-R 3000 3000 kg/6600 Ib 70 (2.76) 3500 (137.8) 1500 kg/3300 lb                     100 (3.94)                            560 (22.05)

®1/2
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Activate lifter only when accurately positioned on the load.

Never deactivate lifter until load is well secured.
Never operate,pause or maneuver under suspended loads.
Do not lift the load if it seems unbalanced.
Always hold the lever when activating or de-activating.
Ensure lever locked in pos. <ON> before lifting.
Difficult lever turning to <ON> position means DANGER.
Engage all polar surfaces to get maximum performance.

Read and follow instuctions before using.
WARNING

SAFER-R
www.briscmagnetics.com

F

Capacidades de Carga   mm(pulg.)
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Peso Máximo
de la Lámina Longitud MáximaEspesor mínimo Carga Máxima

de Barra Redonda
Diámetro Mínimo

de Barra Redonda
Diámetro Máximo
de Barra Redonda



PAR
SISTEMA VERTICAL SAFER 

Dimensiones             mm(pulg.)

Capacidades de Carga       mm(pulg.)

    
A 1121 (44.13)

B 175 (6.89) 

C  290 (11.42)

D 256 (10.08) 

Peso 31 kg/68.2 lbs 42 kg/92.4 lbs

    

Carga Máxima 300 kg / 660 lbs 600 kg / 1320 lbs

Longitud Máxima de la Placa 800 (31.50) 1000 (39.37)

El sistema PAR está diseñado para manipular placas 
verticalmente. 
La aplicación típica comprende la carga o descarga 
en una fresadora de husillo horizontal. 
Puede utilizarse para rotar                                                   
partes de manera segura con los accesorios y colocar 
la pieza  en el sistema de sujeción magnética de un 
lado y otro, para poder maquinar ambas caras. 
PAR se adapta facilmente a piezas de trabajo de 
diferentes dimensiones solo cambiando la posición de 
los pernos. 
PAR está disponible para SAFER 300 / 600

SAFER 300 SAFER 600Con PAR

Con PAR SAFER 300 SAFER 600

Ancho Máximo de la Placa 550 (21.65) 700 (27.56)

SOPH proporciona una línea de accesorios para los Levantadores 
SAFER y así incrementar la flexibilidad en el manejo de piezas horizontal 
y verticalemente. 
Su diseño durable los hace confiables sin requerimientos de 
mantenimiento. 

C

D

B

A
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1121 (44.13)

175 (6.89)

290 (11.42)

256 (10.08)

Espesor Mínimo de la Placa 4 (0.16) 6 (0.24)

Longitud Mínima de la Placa 300 (11.81) 300 (11.81)
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Building 3,  No.6 Xin Zhong Rd, Haining 314400
Tel: +86-0573-89262865 Fax: +86-0573-89262863
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195 South Alloy Dr. Fenton MI 48430
Tel: +1-810-750-1120           Fax: +1-810-750-1141 info@soph-inc.com

www.brisc.euinfo@soph-ltd.com
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Im Löwenthal 4, 55268 Nieder-Olm, Germany
Tel: +49-40-6094-63670       Fax: +49-40-6094-63679
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Derechos Reservados  ©

Todos los textos, dibujos, fotos e ilustraciones de productos son de Derecho Reservado© y son propiedad de SOPH GmbH.
Cambios Técnicos
Los datos e ilustraciones en este folleto no son exhaustivos. Proveen una descripción aproximada. Nos reservamos el derecho
de realizar cambios en el producto que se entregue comparado con los datos e ilustraciones en este folleto, por ejemplo,
al respecto de información técnica, diseño, ajustes y de apariencia material externa.
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